HP30S 

Calculatrice  ScientiFique 


Commandes  principales 


On  et  Off  :  1™]  allume  la  calculatrice,  S  [OFF]  I'eteint. 

La  calculatrice  s'eteint  automatiquement  si  aucune  tcuctie  n'a 
ete  enfoncee  pendant  9  minutes  environ.  L'affichage,  la 
memoire  et  les  parametres  d'utilisaticn  sent  conserves. 

Le  contraste  :  Pour  modifier  le  contraste  de  Taffichage, 
appuyersurl"°°El  puissur  A  ou  ▼  jusqu'a  obtenir  le  contraste 
soutiaite  puis  valider  par  (S™) . 

L'affichage  :  L'affictiage  de  la  HP  SOS  se  compose  d'une 
ligne  de  saisie  (c'est  la  ligne  du  haut),  d'une  ligne  de  resultat 
(c'est  la  ligne  du  bas)  et  d'indicateurs. 

La  ligne  de  saisie  :   II  est  possible  de  saisir  jusqu'a  80 
caracteres  a  la  suite.  La  ligne  de  saisie  est  automatiquement 
decalee  vers  la  gauche,  et  I'indicateur  ^  est  affiche,  lorsque 
vous  tapez  plus  de  11  caracteres. 

Par  defaut,  la  calculatrice  est  dans  un  mode  ou  le  curseur  est 
represente  par  le  caractere  «  souligne  »  ( _ ) ,  les  caracteres 
saisis  apparaissent  a  la  position  du  curseur.  Si  le  curseur  se 
trouve  sur  un  caractere,  celui-ci  est  remplace  par  toute  nouvelle 
entree. 

Vous  pouvez  aussi  mettre  la  calculatrice  en  mode  d'insertion. 
Dans  ce  mode,  le  curseur  est  represente  par  le  caractere  <  et 
ce  que  vous  saisissez  s'insere  juste  a  gauche  du  curseur.  Pour 
activer  ou  desactiver  le  mode  d'insertion,  appuyer  sur  S 
[INS]. 

Les  touches  ►  et     deplacent  le  curseur  le  long  de  la 
ligne  de  saisie.  Pour  acceder  directement  au  premier  caractere, 
appuyer  sur  S  ■*,etsurS  ►  pour  acceder  au  dernier 
caractere. 
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La  touche  (del]  permet  de  supprimer  un  caractere  (si  vous 
n'etes  pas  en  mode  d'insertion,  11  suffit  de  taper  par  dessus  les 
caracteres  existants). 

La  ligne  de  resultat :  Les  resultats  des  calculs  sont 
affiches  sur  la  ligne  de  resultat.  Cette  ligne  peut  afficher  jusqu'a 
dix  caracteres,  ainsi  qu'un  signe  negatif,  un  point,  I'indicateur 
x^"  et  un  exposant  positif  ou  negatif.  La  precision  d'affichage 
des  calculs  est  a  24  decimales  pres. 

Les  indicateurs  :  Le  tableau  ci-dessous  montre  les 
conditions  dans  lesquelles  lis  sont  affiches  : 


Indicateur 

Signification 

2nd 

La  deuxieme  fonction  des  touches  est  active 

MODE 

La  selection  d'un  mode  est  en  cours 

STAT 

Le  mode  Statistiques  est  active 

ENGSCI 

Notation  scientifique  (SCI)  ou  ingenieur  (ENG) 
activee.  La  notation  par  defaut  est  I'ecriture 
decimale  usuelle. 

DEGRAD 

Mode  de  mesure  d'angles  :  Degres,  Grades 
ou  Radians 

FIX 

Le  nombre  de  decimales  a  afficher  est  fixe  par 
rutilisateur 

HYP 

Une  fonction  trigonometrique  hyperbolique  va 
etre  calculee 

LSOLV 

La  resolution  d'un  systeme  d'equations  est  en 
cours 

qSOLV 

La  resolution  d'une  equation  du  second  degre 
est  en  cours 

II  y  a  des  caracteres  a  droite  et  a  gauche  de 
l'affichage 

t  ♦ 

Certains  resultats  anterieurs  ou  ulterieurs 
peuvent  etre  affiches 

M 

Un  nombre  est  enregistre  dans  la  memoire 
courante 

Le  resultat  est  negatif  ou  la  ligne  de  saisie  est 
pleine 

K 

Le  mode  Sequence  est  actif 

10 

X 

Lorsque  le  resultat  est  affiche  en  notation 
scientifique  ou  ingenieur,  I'exposant  est  affiche 
au  dessus  de  cet  indicateur. 

'                Separateur  de  milliers 

(pour  les  nombres  >=  1000 

L'ordre  de  saisie  :  Effectuez  vos  calculs  dans  le  memo 
ordre  que  vous  le  feriez  sur  papier. 


La  deuxieme  fonction  des  touches  :  Lesfonctions 
indiquees  en  jaune  au  dessus  des  touches  peuvent  etre 
selectionnees  en  appuyant  surdE?)  puis  sur  la  touche 
correspondante.  Parexemple,  pour  selectionner  la  fonction  %, 
appuyer  sur  [-]. 

Remarque  :  dans  cette  notice  les  noms  des  fonctions  sont 
indiques  entre  crochets.  Ainsi,  la  selection  de  la  fonction  %  sera 
indiquee  parS  [%]. 

Les  menus  :  Un  certain  nombre  de  fonctions  et  de 
parametres  d'utilisation  sont  accessibles  a  partir  des  menus.  Un 
menu  est  une  liste  de  choix  affiches  sur  la  ligne  de  saisie.  Par 
exemple,  la  combinaison  de  touches      [SCIENG]  affiche  un 
menu  permettant  de  choisir  entre  les  notations  scientifiques, 
ingenieur  ou  I'ecriture  decimale  usuelle. 

Pour  selectionner  une  des  options  du  menu,  appuyer  sur  les 
touches  ►  et  jusqu'a  ce  que  I'option  soit  soulignee,  puis 
valider  par[™«|. 

Pour  sortir  d'un  menu  sans  selectionner  d'option,  appuyer 
surgL]. 


Les  modes  :  La  touche  (™!)  affiche  un  menu  permettant  de 
choisir  entre  quatre  modes  : 

■  Home  (le  mode  par  defaut,  utilise  pour  les  calculs  courants) 

■  Statistiques 

■  Resolution  de  systemes  d'equations 

■  Resolution  d'equations  du  second  degre 

Nombre  de  decimales  des  resultats  :  Appuyer  sur 
(^  [FIX]  puis  sur  ►  pour  selectionner  le  nombre  de  decimales 
que  vous  souhaitez  voir  affichees  et  valider  par  (S™) .  Par 
defaut,  la  calculatrice  est  en  mode  ecriture  decimale  usuelle,  ce 
qui  signifie  que  le  resultat  est  affiche  avec  autant  de  precision 
que  la  faille  de  I'ecran  le  permet. 

Ecriture  des  resultats  numeriques  :  Appuyersur(^ 
[SCIENG]  pour  afficher  le  menu  concernant  I'ecriture  des 
resultats  numeriques.  Les  choix  de  ce  menu  sont  FLO  (ecriture 
decimale  usuelle),  SCI  (notation  scientifique)  et  ENG  (notation 
ingenieur)  -  parexemple,  12345.67  (™«)  retournera  12345.67 
en  ecriture  decimale  usuelle,  1.234567x10"''  en  notation 
scientifique  et  12.34567x10"''  en  notation  ingenieur. 

Appuyer  sur     pour  selectionner  une  notation  puis  valider  par 

Remarque  :  le  mode  de  notation  determine  la  fa^on  dont  sont 
affiches  les  resultats,  mais  11  est  toujours  possible  de  saisir  un 
nombre  sous  la  forme  que  Ton  veut.  Parexemple,  pour  xx  10 
entrer  x,  appuyer  sur  E,  entrer  I'exposant  n  puis  valider  par 

[emter]  _ 
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Fonctions  mathematiques  principales 


Les  operations  arithmetiques  elementaires  : 
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Les  nombres  negatifs  :  Pour  entrer  un  nombre  negatif, 
appuyer  sur  (31]  puis  saisir  les  chiffres. 


Les  fonctions  trigonometriques  :  La  HP  30S  dispose 
des  fonctions  trigonometriques  usuelles  ( ,  S ,  (^  ),  des 
fonctions  trigonometriques  inverses  ( [SIN"'],  (l:«i)  [COS"'], 
di^d)  [TAN"'] ). 
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Les  fonctions  carre,  puissance,  racine  &  inverse  : 
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Les  fractions 


■  Pour  ecrire  une  fraction,  saisir  le  numerateur,  appuyer  sur 
(aS  puis  saisir  le  denominateur. 

■  Pour  ecrire  un  nombre  sous  la  forme  a  +  b/c,  ou  a  est  un 
entier  et  b/c  une  fraction  comprise  entre  0  et  1 ,  saisir  I'entier 
a,  appuyer  sur  (aS ,  saisir  le  numerateur  b,  appuyer  sur  Si 
puis  saisir  le  denominateur  c. 

■  Pour  convertir  une  fraction  en  une  expression  de  la  forme  a 
+  b/c,  ou  rinverse,  appuyer  sur  [^^^'''/c]  puis  (Sr?) .  Pour 
convertir  une  expression  de  la  forme  a  +  b/c  en  une  ecriture 
decimale,  ou  I'inverse,  appuyer  sur(li«i)  [f-««-d]  puis  (™§. 
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Resolution  de  systemes  d'equations 


Pour  resoudre  un  systeme  d'equations  de  deux  equations  a 
deux  inconnues  X  et  Y  : 

1 .  Choisir  L  SOLV  a  partir  du  menu  des  Modes  ((i-™)  ►  ► ) 

2.  Saisir  la  premiere  equation  (appuyer  sur  dnS]  [X]  et  di«i)  [Y] 
pour  entrer  X  et  Y  respectivement).  Les  equations  peuvent 
etre  de  la  forme  aX  +  bY  =  couY  =  mX  +  b 

3.  Appuyer  sur  He?)  [,]  pour  separer  les  deux  equations 

4.  Saisir  la  deuxieme  equation 

5.  Valider  par  (enter) 

Un  menu  contenant  les  solutions  apparait  et  la  valeur  de  X 
s'affiche  sur  la  ligne  de  resultat.  Pour  connaitre  la  valeur  de  Y, 
appuyer  sur  < .  Ces  solutions  sont  memorisees  dans  les 
variables  X  et  Y,  elles  pourront  etre  utilisees  dans  des  calculs 
ulterieurs.  Un  message  d'erreur  est  affiche  si  le  systeme 
n'admet  pas  de  solution  («  No  Solution  »)  ou  s'il  en  admet 
plusieurs  («  Multi  Sols  »). 

Vous  pouvez  d'autre  part  reutiliser  et  modifier  une  equation 
anterieure  ;  il  suffit  d'appuyer  sur  k  jusqu'a  la  faire  apparattre 
sur  la  ligne  de  saisie. 


3x+5y=21,-x+3y=7,  x=?,  y=? 
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Resolution  d'equations  du  second  degre 


Pour  resoudre  une  equation  du  second  degre  en  X  (ou  en  Y) : 

1 .  Choisir  QSOLV  a  partir  du  menu  des  modes  ((^™1  ►  ►  ► ) 

2.  Entrer  I'equation  sous  la  forme  a  X^  +  b  X  +  c  =  0  (ou  a  Y^  + 
b  Y  +  c  =  0).  Appuyer  surS  [X]  et  ^  [Y]  pour  entrer  X  et 
Y  respectivement  et  sur  (^3  pour  entrer  I'exposant  2. 

3.  Valider  par(g™l 

Un  menu  contenant  les  solutions  apparait  et  la  premiere  racine 
XI  (ou  Y1)  de  I'equation  s'affiche  sur  la  ligne  de  resultat.  Pour 
connaitre  la  deuxieme  racine  X2  (ou  Y2),  appuyer  sur  ► .  Ces 
solutions  sont  memorisees  dans  les  variables  XI  et  X2  (ou  Y1 
et  Y2),  elles  pourront  etre  utilisees  dans  des  calculs  ulterieurs. 
Un  message  d'erreur  est  affiche  si  I'equation  saisie  n'est  pas  du 
second  degre  («  No  Solution  »)  ou  si  elle  n'admet  pas  de 
solution  reelle  («  No  real  sol  »). 

Vous  pouvez  d'autre  part  reutiliser  et  modifier  une  equation 
anterieure  ;  il  suffit  d'appuyer  sur  k  jusqu'a  la  faire  apparattre 
sur  la  ligne  de  saisie. 


x2  +  2x-3  =  0,x=? 
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Memoire  systeme 


L'historique  :  La  HP  30S  enregistre  toutes  vos  entrees 
(dans  les  limites  de  la  memoire  disponible)  dans  l'historique. 
Les  touches  A  et  ▼  permettent  d'en  faire  defiler  les  lignes. 
Lorsqu'une  commando  de  l'historique  se  trouve  sur  la  ligne  de 
saisie,  vous  pouvez  la  reutiliser  et  la  modifier. 
Le  dernier  resultat :  Le  dernier  resultat  de  vos  calculs  est 
automatiquement  memorise.  II  est  conserve  meme  si  vous 
eteignez  la  calculatrice. 

Pour  retrouver  le  dernier  resultat,  appuyer  sur  dnS]  [ANS],  ce  qui 
fait  apparaitre  «  Ans  »  sur  la  ligne  de  saisie,  puis  appuyer  sur 
(enter)  pour  afficher  sa  valeur. 

II  est  possible  d'utiliser  le  dernier  resultat  dans  un  nouveau 
calcul  en  commengiant  votre  commando  par  un  operateur  l[±] , 
[-]  etc.).  «  Ans  »  apparait  alors  sur  la  ligne  de  saisie,  suivi  de 
I'operateur.  II  vous  reste  a  completer  votre  entree  normalement. 
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Les  solutions  de  systemes  d'equations  :  Les 

solutions  de  systemes  d'equations  sont  enregistrees  dans  les 
variables  X  et  Y. 

Les  solutions  d'equations  du  second  degre  :  Les 

solutions  d'equations  du  second  degre  sont  enregistrees  dans 
les  variables  XI  etX2(ou  Y1  etY2). 


Memoire  utilisateur 


IVIemorisation  de  nombres  et  d'expressions  : 

existe  cinq  variables  disponibles  pour  I'utilisateur :  A,  B,  C,  D  et 
EQN.  Les  variables  A  a  D  peuvent  contenir  des  nombres,  la 
variable  EQN  peut  contenir  une  expression.  De  cette  fa^on,  on 
peut  conserver  en  memoire  des  nombres  et  des  expressions. 

II  est  aussi  possible  de  memoriser  des  nombres  dans  les 
variables  X,  Y,  XI ,  X2,  Y1  et  Y2  ;  toutefois  leur  contenu  sera 
ecrase  par  les  solutions  de  systemes  d'equations  ou  les 
solutions  d'equations  du  second  degre  (voir  la  section 
precedente). 

Pour  mettre  un  nombre  ou  une  expression  dans  une  variable, 
saisissez-le,  appuyez  sur  (^  puis  choisissez  la  variable  dans 
le  menu  affiche. 
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25(s!§ 

A  B   C   D   Xi  - 

[enter] 

25  A 

25. 

Rappel  d'une  variable  et  de  son  contenu  :  il  est 

possible  d'utiliser  les  variables  A,  B,  C,  D,  EQN,  X,  Y  XI,  X2, 
Y1 ,  Y2  ou  leur  contenu  dans  vos  calculs. 

■  Pour  rappeler  le  contenu  d'une  variable,  appuyer  sur  [2nd] 
[RCL]  puis  ►  jusqu'a  ce  que  la  variable  soit  soulignee. 

■  Pour  rappeler  le  nom  de  la  variable,  appuyer  sur  [™cl]  puis 
►  jusqu'a  ce  que  la  variable  soit  soulignee. 

(enter)  recopie  alors  le  contenu  de  la  variable  ou  son  nom  sur  la 
ligne  de  saisie. 
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Les  expressions  :  il  est  possible  de  creer  une  expression 
a  partir  des  variables  A,  B,  C,  D,  X,  Xi,  X2,  Y  Y,  et  Y2,  par 
exemple  3A2+4B,  puis  de  memoriser  cette  expression  dans  la 
variable  EQN. 


Les  etapes  a  suivre  pour  cette  memorisation  sont  les  memos 
que  pour  un  nombre,  mais  la  variable  doit  imperativement 
s'appeler  EQN. 

Pour  calculer  I'expression  memorisee,  appuyer  sur  (™53  puis 
sur  ^  [iNm)[ENi^  pour  selectionner  EQN.  La  calculatrice  vous 
demande  alors  de  mettre  une  valeur  dans  chacune  des 
variables  de  I'expression.  Saisissez  chaque  valeur  puis  validez 
par(Ei™] .  Lexpression  est  alors  calculee  et  le  resultat  affiche  sur 
la  ligne  de  resultat. 
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A     B     C     D     Xi  • 

[enter]       5[yrcl]  ►  [enter] 
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II  est  aussi  possible  de  creer  et  de  calculer  une  expression  sans 
la  mettre  dans  EQN.  Dans  ce  cas,  cette  expression  ne  sera  pas 
memorisee. 

IVIemorisation  d'une  suite  de  touches  :  Vous 
pouvez  memoriser  une  suite  de  touches  (contenant  des  chiffres, 
des  variables  ou  des  fonctions  mathematiques)  qui  pourra  etre 
utilisee  ulterieurement  a  la  fin  de  vos  calculs.  Appuyez  sur  [2nd) 
[K],  saisissez  la  suite  de  touches  puis  validez  par  (enter)  . 

Pour  utiliser  cette  suite  de  touches  dans  un  calcul,  placez-vous 
en  mode  Sequence  en  appuyant  sur  les  touches  (2nd)  [K] 
(I'indicateur «  K  »  doit  alors  etre  affiche),  saisissez  le  debut  de 
votre  calcul  et  validez  par  (enter)  .  Si  par  exemple  la  suite  de 
touches  est «  +sin(30) »,  si  vous  tapez  2  puis  [en™]  le  resultat 


sera  2.5,  c'est  a  dire  2+sin(30). 

K 

(2£d)[K][x]30E]5[EN™] 
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2*30°- 5 

55 
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La  memoire  courante  :  (j^  additionne  le  resultat 
affiche  a  la  memoire  courante,  S  le  retranche,  S  rappelle 
son  contenu.  Poureffacer  la  memoire  courante,  appuyerdeux 
fols  surS. 


M+ 

5(m+) 

5 

M  5. 

7(m±) 

□EG 

7 

7. 

MRC 

fmc\  (StSJ 

12 

M- 

[M-] 

3 

u  3. 

[MRC)|EMTffi) 

9 

9. 

MRC 

9 

Effacement  des  donnees  et  des  parametres 
d'utilisation 


Efface  la  llgne  de  salsie 
Efface  un  message  d'erreur 


S  [CL-VAR]             Efface  toutes  les  variables  sauf 
EQN 

S  [CL-EQN]            Efface  la  variable  EQN 

|^[T]  <               Efface  les  donnees  statlstlques 

S  [RESET]  ►(Sril      Remet  la  calculatrlce  dans  sa 

configuration  pardefaut ;  efface  les 
variables,  les  operations  en  cours, 
I'historlque,  les  donnees 
statistiques  et  Ans. 

CL-EQN 

S  [RCL]  ^ 

-  Y2  ™  EQN 

195. 

S  [CL-EQN] 
S  [RCL]  < 

DEG 

EMPTY 

CL-VAR 

S  [CL-VAR] 

A     B     C     D     Xi  - 

Probabilites  1 

Le  menu  Probabilites  (touche  (Zm)  )  contlent  les  fonctlons 
sulvantes : 

n  P  r 

Calcule  le  nombre  total  d'arrangements  de  r 
elements  choisis  parmi  n 

nCr 

Calcule  le  nombre  total  de  combinalsons  de  r 
elements  choisis  parmi  n  (coefficients 
binomlaux) 

!              Calcule  la  factorielle  d'un  entler  posltif  n,  avec 
n<69 

RAND 

Affiche  «  au  hasard  »  un  nombre  comprls  entre 
Oet1 

RANDMI 

Affiche  «  au  hasard  »  un  entler  comprls  entre 
deuxentiers  donnes 

nPr 

3[prb] 

nPr    nCr  ! 

|emb)  2(g™| 

3  nP°r°  2 

6. 

nCr 

3[prb)  ^ 

n  P  r    nCr_  ! 

[EMTffi]  2[&JTEr1 

DEG 

3  nCr  2 

3. 

! 

5(j^  ^  ^ 

nP  r    nC  r    1  - 

[enter]  (enter) 

□EG 

5! 

120. 

RANDM 

[prb]  ^  ^ 

DEG 

-RANDH 

[ento]  (enter) 

RANDM° 

0.962550876 

RANDMI 

[prb]  ^ 

-RANDHI 

(Sri)  3  (2^5)  [J  9  (enter] 

RANDh'i(3,9) 

5 

Statistiques 


Le  menu  Statistiques  (touches  1™!)CD)  contient  trois 
options  :  1-VAR  et  2-VAR  qui  permettent  I'analyse  de  series 
statistiques  a  une  et  deux  variables  respectivement,  et 
CLRDATA  qui  efface  les  donnees  statistiques  existantes. 

Pour  entrer  les  donnees  a  analyser  : 

1 .  A  partir  du  menu  Statistiques,  choisir  1-VAR  ou  2-VAR 

2.  Appuyersurf™*) 

3.  Entrer  une  valeur  de  X  puis  appuyer  sur  ▼  ou  (Si?) 

4.  Entrer  I'effectlf  associe  -  entre  0  et  99  -  (mode  1-VAR)  ou 
la  valeur  de  Y  correspondante  (mode  2-VAR),  puis 
appuyer sur  ▼ 

5.  Pour  continuer  la  saisle,  repeter  I'etape  3 

Remarque  :  dans  I'etape  4,  la  calculatrlce  affiche  [FREQ], 
mals  11  faut  saisir  I'effectlf  de  la  valeur,  et  non  sa  frequence. 

Ces  donnees  sont  memorlsees  jusqu'a  ce  que  vous  les 
remplaciez  par  d'autres  ou  que  vous  choislssiez  CLR-DATA 
dans  le  menu  Statistiques. 


Pour  analyser  ces  donnees  : 

1 .  La  touche       fait  apparaitre  un  menu  contenant  un 
ensemble  de  variables  statistiques  (voir  tableau  ci- 
dessous).  La  premiere  variable  est  soulignee  et  sa  valeur 
s'affiche  sur  la  ligne  de  resultat. 

2.  Appuyer  sur  ►  pour  vous  deplacer  le  long  du  menu,  sans 
tenir  compte  des  eventuels  messages  d'erreur.  La  valeur 
de  chaque  variable  s'affiche  sur  la  llgne  de  resultat. 

3.  Pour  recopier  une  de  ces  variables  sur  la  ligne  de  saisle, 
appuyer  sur  (enter)  lorsqu'elle  apparait. 

4.  Pour  predire  une  valeur  de  x  (ou  de  y)  a  y  (ou  x)  donne, 
choisir  la  variable  x'  (ou  y'),  saisir  la  valeur  donnee  et 
valider  par(™§. 


Variable 


Signification 


n  Nombre  de  valours  de  x  ou  de  palres  x  -  y 

salsles 

X  ou  y        Moyenne  des  valours  de  x  ou  de  y 

Sx  ou  Sy      Ecart  type  estime  pour  x  ou  y  (population) 

ox  ou  oy      Ecart  type  pour  x  ou  y  (echantillon) 

Zx  ou  Zy      Somme  des  valeurs  de  x  ou  y 

Zx^  ou  Zy^    Somme  des  carres  des  valeurs  de  x  ou  de  y 

Ixy  Somme  des  produits  x.y 

Rente  de  la  droite  de  regression  llneaire 


Ordonnee  a  I'origlne  de  la  droite  de  regression 
llneaire 

Coefficient  de  correlation 

Valeur  prevue  pourx  connalssant  a,  b  et  une 
valeur  de  y 

Valeur  prevue  pour  y  connalssant  a,  b  et  une 
valeur  de  x 


Pour  visualiser  ou  editer  les  donnees  : 

1.  Appuyer  sur  (p™) 

2.  Appuyer  sur  ▼  pour  faire  defller  les  donnees 

3.  Pour  modifier  une  donnee,  se  placer  dessus  et  saisir  la 
nouvelle  valeur.  Appuyer  sur  ▼ou(™i)  pour  enreglstrer 
les  modifications. 

Pour  sortir  du  mode  Statistiques,  appuyer surN"] 
et  choisir  une  autre  option. 


■    1-var:  15, 15, 18, 18, 18 

MODE 

[mode]  -] 

1-TaR  2-VAR  - 

[enter] 

data 

[5™]  15 

Xi=ir 

▼  2 

FREQi=2 

▼  18 

X2=18 

▼  3(™e«1 

FREQ2=3 

3. 

statvar 

^wHi  ^  ^  ^  ^ 

84. 

[32(S™) 

EX*2 

)68 

CLR-DATA 

[mode]  (enter)  ^  ^ 

-CLR°-DATA 

[enter]  (mode)  0 

□EG 

■    2-var:(5,  7),  (8, 10);x'=  11 

MODE 

[mode]  1  ^ 

1-Ta°R     2-VAR  - 

DATA 

|ENTm]  (data)  5 

¥7 

▼  8 

▼  10(enter) 

'  10. 

STATVAR 

-Sy  oy       y'  - 

(mm]  1  ■)  (bviter) 

X  Til) 

9 

CLR-DATA 

[mode]  (enter)  ^ 

-CLR°-DATA 

[enter]  (mode)  0 

DEG 

Les  angles 


Changement  du  mode  de  mesure  d'angles  par 
defaut  :  La  HP  30S  propose  trols  modes  de  mesure 
d'angles  :  degres  (par  defaut),  radians  ou  grades. 

Pour  changer  de  mode,  appuyer  sur  [5r§  ,  choisir  une  unite 
puis  valider  par  (en™)  .  Cette  unite  devlent  a  son  tour  I'unlte  par 
defaut,  jusqu'au  prochain  changement. 

Changement  temporaire  du  mode  de  mesure 
d'angles  :  Pour  specifier  I'unlte  d'un  angle  sans  modifier 
les  parametres  par  defaut : 

1.  Saisir  la  valeur  de  Tangle 

2.  Appuyer  sur  Hiiii)  [DMS] 

3.  Choisir  une  unite 

4.  Appuyer  deux  fols  sur  (enter) 

Les  choix  disponlbles  sont  degres  ( ° ) ,  minutes  ( ' ) , 
secondes  ( " ) ,  radians  ( rad ) ,  grades  ( gra )  et  degres  - 
minutes  -  secondes  (DMS). 


Conversions  angulaires 

1 .  Choislssez  I'unlte  dans  laquelle  vous  voulez  convertir 
votre  valeur  comme  unite  angulaire  par  defaut 

2.  Entrez  la  valeur  a  convertir 

3.  AppuyezsurS  [DMS] 

4.  Choislssez  I'unlte  d'origine  de  votre  valeur 

5.  Appuyez  deux  fols  sur  [en™) 


DRG 

DEG   RAD  GRD 

[enter] 

DMS 

[M]45(2nd)  [DMS] 

•   '     "    r    g  - 

[enter]  (enter) 

tan(4°5°) 

1 

DRG 

[cl]|dr§ 

DEG   RAD  GRD 

DMS 

(enter)  2131]  S  [DMS]  ► 

•   '     "    r    g  - 

[enter]  (enter) 

DEG 

2JI'' 

360. 

DMS 

l[T]5[25d)[DMS]-« 

►  DMS 

[entr]  (enter) 

1 .  5  ►DMS 

l'30V 

Conversion  entre  coordonnees 
cartesiennes  et  polaires 


Pour  convertir  un  systeme  de  coordonnees  cartesiennes  (x,  y) 
en  coordonnees  polaires  (r,  9),  appuyer  sur  (lJ«i)  [k-««-p  ]  puis 
choisir  une  option. 


R^pe 


P^RX 


p^Ry 


[r-o-P  ] 

[enter]  3(2^  [,]4[ENTtt] 


5nS)[R-«^Pl^  R>Pr  R>P9 

(ENI§3(lEi^[,]4(EmER)  R>pe73,4) 

53.(30)0235 


S  [R-«»P  1  ►  ►  -P^Rx'V^RV 

(eS™)  5(1e5)  [,]53.1301(Sier)  P>Rxr5,53.l30l)  ■ 

3.000000164 

(2nd)  [f«^p  ]^  .  p^fjj,  p^Ry 

(ENT§5(2?d)[,]53.1  301  (enter)  p>Rvr5,53.1301). 

3.999999877 


Conversion  d'unites 


1.  Entrer  la  valeur  a  convertir 

2.  Appuyer  sur  (cow) 

3.  Appuyer  sur  ▼  pour  choisir  le  menu  d'unites  adequats  (II 
existe  9  menus  d'unites,  recouvrant  longueur,  aire,  masse, 
volume,  temperature,  energle  et  presslon) 

4.  Appuyer  sur  ►  pour  selectlonner  I'unlte  de  depart,  puis 
sur  (en™)  pour  valider 

5.  Appuyer  sur  ►  pour  selectlonner  I'unlte  d'arrlvee,  puis 
sur  (enter)  pour  valider 


5(™v) 
▼  »  (enter) 


^_nch  cm  mm- 
->  feet  m 


-  y a.  r:d  mile 
5. 


-yard  mile 

0003(06856 


Autres  fonctions  mathematiques 


Les  fonctions  logarithmiques  et  exponentielles 


LOG 

S100^(33(enter) 

log(100)*3 

6. 

LN 

B30(enter) 

DEG 

ln(30) 

3.401197382 

10' 

[2.^[10x]4[ENm] 

ion?) 

wooo 

e' 

(2nd]  [e"]  2  [enter] 

e"(2T 

7389056099 

Les  fonctions  hyperboliques 

HYP 

S  [HYP](!in]  1  (enth) 

sinhTl) 

1.175201194 

\Mj  [HYPlS 

[C0S-1]1(_I]5(enter) 

cosh°-i(1.5) 

096242365 

Les  pourcentages  :  Pour  calculer  20%  de  300,  voir  la 
premiere  ligne.  La  deuxleme  ligne  montre  que  110  represente 
10%  d'augmentatlon  par  rapport  a  100. 

% 

2o(li}d)  [%]I3  mfmi 

20%*°300 

60 

%CHG 

S  [%CHG]  1  OOd-ifi)  [,] 
•]  10  (enter) 

xchgTioo.iio)  ■ 
10. 

Ordre  de  priorite  des  operations 


La  HP  30S  effectue  les  operations  dans  I'ordre  suivant : 

■  Conversions  de  coordonnees  polaires  en  coordonnees 
cartesiennes  et  vice  versa 

■  Fonctions  entrees  avant  leur  argument  (comme  cos) 

■  Fonctions  entrees  apres  leur  argument  (comme  x^) 

■  Racines     )  et  puissances  (*) 

■  Fractions 

■  7t,  generateurs  de  nombres  aleatolres  («  au  hasard  »)  et 
constantes  physiques 

■  +/- 

■  Combinalsons  (n  C  r)  et  permutations  (n  P  r) 

■  Multiplications,  multiplications  Implicltes  et  divisions 

■  Additions  et  soustractlons 

■  Autres  conversions 


Les  constantes  physiques 


La  HP  30S  dispose  d'une  llste  de  12  constantes  physiques. 
Pour  Inserer  une  constante  a  la  position  du  curseur : 

1 .  Appuyer  sur  (c™")  pour  afflcher  le  menu  des  Constantes 
Physiques 

2.  Appuyer  sur  ►  jusqu'a  ce  que  la  constante  deslree  solt 
soulignee  (voir  tableau  cl-dessous) 

3.  Appuyer  sur  (enter) 


c     Vitesse  de  la  lumlere  dans  le 
vide 

g     Acceleration  normale  de  la 
pesanteur 

G     Constante  universelle  de 
gravitation 

Vn,   Volume  molaire  des  gaz 
parfaits 

N  A  Nombre  d'Avogadro 

e  Charge  elementaire 

m  e  Masse  d'un  electron 

m  p  Masse  d'un  proton 

m  n  Masse  d'un  neutron 

R     Constante  molaire  des  gaz 
parfaits 

h     Constante  de  Planck 

k     Constante  de  Boltzmann 


299792458  m/s 

9,80665  m/s2 

6,673*10-"  N.m2/kg2 

0,022413993  m^/mol 

6,02214199*1023  moM 
1,602176462*10-19  C 
9,10938188*10-31  |<g 
1,67262158*10-27  kg 
1,67492716*10-27  kg 
8,314472  J.moM.K-1 

6,62606876*10-34  J.s 
1,3806503*10-23  J.K-1 


Source  :  National  Institute  of  Standards  and  Tectinology,  http;//ptiysics. nist.gov 


CONST 


eg    G  Vm  NA 


Messages  d'erreur 


DIVIDE  BY  0 
DOM 


STAT 


SYN 
ARG 


FREQ 
DOMAIN 


Tentative  de  division  par  0 

Erreur  de  domaine  ;  un  argument  a  ete  utilise 
en  dehors  des  limites  acceptees  par  une 
fonctlon  (parexemple :  V(-1)) 

Depassement  de  capacite  ;  le  resultat  est  en 
dehors  des  limites  d'afflchage  de  la  calculatrlce 
(parexemple :  lO^^^^) 

Vous  avez  appuye  sur  une  touche  relevant  des 
statistiques  sans  etre  dans  le  mode  Statistiques 
(par  exemple,  dans  I'ecran  Home,  la  touche  (p™) ) 

Erreur  de  syntaxe  (par  exemple  :  sln(,)) 

Un  argument  Invalide  a  ete  utilise  (par 
exemple :  sin(EQN)) 

La  donnee  que  vous  voulez  memoriser  et  la 
variable  ont  des  types  Incompatibles  (par 
exemple  :  3A2-I-4B  (^  C) 

L'effectif  n'est  pas  comprls  entre  0  et  99 


MULTi  SOLS   Le  systeme  d'equations  linealres  admet 
plusleurs  solutions 

NO  Le  systeme  d'equations  linealres  n'admet  pas 

SOLUTION     de  solution  ou,  en  mode  qSOLVE,  I'equation 
saisle  n'est  pas  du  second  degre 

NO  REAL  SOL  L'equatlon  du  second  degre  n'admet  pas  de 
solution  reelle  (par  exemple  :  I'equation 
X2-H=0) 

EQU  LENGTH  En  mode  Sequence,  la  saisle  fait  plus  de  47 
caracteres 


Depannage 


SI  la  calculatrlce  ne  s'allume  pas,  appuyer  simultanement  sur 
(m+)  et  (<™si) .  SI  elle  ne  s'allume  toujours  pas,  changer  les 
piles.  Si  la  calculatrlce  s'allume  mals  affiche  des  resultats 
aberrants,  appuyer  sur  (2nd]  [RESET].  SI  le  probleme  persiste, 
lancer  le  test  automatlque. 

Le  test  automatlque  :  Apres  avoir  reinitialise  la 
calculatrlce  (touches (^«i)  [RESET]),  maintenlrIT]  eiff>™l 
enfoncees  et  appuyer  sur  (drg)  .  Lorsque  le  menu  du  test 
apparait,  appuyer  sur  CD.  SI  un  message  d'erreur  s'affiche, 
c'est  que  la  calculatrlce  a  besoin  d'une  revision.  Appuyer  sur 
S  pour  arreter  le  test. 

Changement  des  piles  :Appuyersurle  couvercle,  le 
faire  glisser  puis  remplacez  les  deux  piles  plates.  Utillser  des 
piles  a  I'oxyde  d'argent  LR44  (ou  piles  equivalentes  G13  et 
357) ;  eviterles  piles  rechargeables. 
Si  les  problemes  persistent  apres  avoir  change  les  piles,  la 
calculatrlce  a  besoin  d'une  revision.  Pour  plus  d'Informatlons, 
reportez  vous  a  la  garantle  jolnte  ou  rendez-vous  sur  le  site 
http://www.hp.com/calculators/france . 


Limites  de  responsabilite 


Ce  mode  d'emplol  et  tous  les  exemples  qu'il  contient  sont 
fournis  tels  quels  et  peuvent  faire  I'objet  de  modifications  sans 
preavls.  La  compagnie  Hewlett-Packard,  dans  la  limlte  des 
dispositions  legates,  ne  donne  aucune  garantle  formelle  ou 
impllcite,  relative  a  ce  mode  d'emplol.  La  compagnie  se 
desiste  expressement  de  toute  garantle  impllcite,  ainsi  que 
des  conditions  de  qualite  marchande  et  du  bon  fonctlonne- 
ment  pour  une  utilisation  donnee.  D'autre  part  la  compagnie 
Hewlett-Packard  se  desiste  de  toute  responsabilite  en  cas 
d'erreur  ou  de  dommage  accldentel  ou  consecutif  aux  disposi- 
tions, a  la  performance  ou  a  I'utllisatlon  de  ce  mode  d'emplol 
et  des  exemples  qu'il  contient. 


